€urotec

Der Spezialist fir Befestigungstechnik

MONTAGEANLEITUNG
FASSADENSYSTEM EASY

Diese Montageanleitung bietet lhnen eine
detaillierte Schritt-fir-Schritt-Anleitung fir die
Fachgerechte Montage des Fassodensystems.

Folgen Sie uns

f d » in www.eurotec.team
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MONTAGEANLEITUNG

SCHRITT 3: Dilbel einsetzen SCHRITT 4: Profil anbringen und befestigen

HINWEIS:

Die gezeigte Befestigung mittels Diibeln und Schrauben dient lediglich als Beispiel fiir einen méglichen Wandaufbau.

Je nach Wandmaterial (z. B. Beton, Ziegel, Holz oder Porenbeton) sind geeignete, bavartzugelassene Befestigungsmittel zu
wahlen. Bitte beachte die Herstellerangaben der Befestigungselemente sowie die lokalen baulichen Gegebenheiten.

© by E.u.ro.Tec GmbH - Stand 05/2025 - Anderungen, Ergéinzungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Seite 2 von 6

E.u.r.o.Tec GmbH ¢ Unter dem Hofe 5 ¢ D-58099 Hagen

Tel. +49 2331 62 45-0 © Fax +49 2331 62 45-200 ® E-Mail info@eurotec.team .eurofec.team




Montageanleiing | €Urote€

MONTAGEANLEITUNG

SCHRITT 5: Montagesicherung montieren
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MONTAGEANLEITUNG

SCHRITT 7: Solarmdul mit Modulklemme FASTFIX fixieren
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MONTAGEANLEITUNG

SCHRITT 8: Fertig
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WICHTIGE INFORMATIONEN

Diese Planung basiert auf den von Thnen gelieferten Daten und eventuell
fehlende Angaben wurden durch Standardwerte vervollsténdigt und sind
als Bemessungshilfen zu verstehen. Bitte kontrollieren Sie alle Planungsdaten
in diesem Bericht, um gegebenenfalls Abweichungen von lhrem Bauvorhaben
zv korrigieren.

Abweichungen zwischen den eingegebenen bzw. eingereichten Werten und
lhrem tatséichlichen Bauvorhaben wirken sich auf die statische Berechnung
lhres Systems und die verwendete Art und Anzahl der Komponenten aus.

Die Dachbeschaffenheit ist von uns nicht einzuschditzen und muss vom
Installateur der Solaranlage vor Ort geprift werden. Eine Ortsbegehung
wurde seifens Eurotec nicht durchgefihrt.

Die statische Berechnung in diesem Bericht bezieht sich nur auf das Mon-
tagesystem von Eurotec GmbH und bezieht nicht die Gebéudestatik mit
ein. Die Tragfahigkeit des Daches bzw. die Gebéudestatik muss von einem
Statiker Gberprift werden.

Die Ergebnisse dieser Ausarbeitung basieren zu 100% auf den, durch den
Installateur Gbermittelten Angaben. Eine Uberpriifung seitens Eurofec wurde
nicht durchgefihrt.

Die Installation einer Solarunterkonstruktion der Eurotec GmbH in klimatisch
problematischen Zonen (z. B. salz-, chemie- oder chlorhaltige Atmosphren)
sowie in exponierten Lagen mit erhdhter Windbeanspruchung (z. B. Kisten-
regionen, Bergkdmme, Hochhausdcicher) ist ausschlieBlich nach vorheriger
Riicksprache mit Eurotec zuldssig.
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MONTAGE

Die Montage der Solarmodulunterkonstruktion muss nach den, von uns
bereitgestellten Angaben in Montageanleitung und Projektbericht erfolgen.
Diese beinhalten Achsabstiinde, Randabstéinde und alle notwendigen
Informationen auf, die sich die statischen Werte im Projektbericht beziehen.
Abweichungen von diesen Vorgaben mijssen mit Eurotec GmbH abge-
sprochen sein. Eine eigenmdchtige Anderung fihrt zu einer Veréinderung
der angegebenen statischen Werfe und liegt in der Verantwortung des
Monteurs.

WARTUNG

Um den langfristigen Betrieb einer Solaranlage zu gewdihrleisten und um
Personen- und Sachschéden vorzubeugen, muss die Unferkonstruktion
idhrlich von qualifizierten Personen geprisft werden. Es missen alle
Komponenten gepriift werden und ggf. beschédigte Bauteile ausgetauscht
werden. Der Sitz der Schrauben an Klemmen und Verbindungspunkten muss
iberprift und lose Schrauben angezogen werden.

GARANTIEERKLARUNG

Unter Einhaltung der voran beschriebenen Gegebenheiten garantiert
Eurotec unfer normalen Umwelteinflissen, fiir einen Zeitraum von 10 Jahren
ab Auslieferung, gegeniiber dem Kéufer, dass lle Komponenten der Eurotec

Montagegestelle frei von mechanischen, materiellen und geometrischen
Fehlern sind.
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