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PRODUKTBESCHREIBUNG
Ob im Holzbau, bei der Solarmontage oder in zahlreichen anderen 
Anwendungsbereichen: Das richtige Anzugsdrehmoment ist ent-
scheidend für eine sichere und zuverlässige Verbindung. Insbeson-
dere zu hohe Drehmomente können Bauteile beschädigen, Ver-
bindungsmittel überlasten oder andere Probleme auf der Baustelle 
verursachen.

Mit unserem digitalen Drehmomentadapter lassen sich Anzugs-
drehmomente im Bereich von 1,5 bis 30,0 Nm einfach und präzise 
einstellen. Im PEAK-Modus signalisieren sowohl ein akustischer 
Summer als auch eine gut sichtbare LED zuverlässig das Erreichen 
des eingestellten Drehmoments. Dank der hochpräzisen Kalibrie-
rung gewährleistet der Adapter eine exakte Drehmomentkontrolle 
und sorgt so für maximale Verlässlichkeit, Präzision und Prozess-
sicherheit bei jeder Anwendung.

Im Paket sind 2 Adapter enthalten. Um den Drehmomentadapter 
an einen Elektroschrauber anzuschließen, benötigen Sie unseren 
Adapter von ¼“ auf ½“. Für einen Schlagschrauber benötigen Sie 
zusätzlich den Adapter von ½“ auf ¼“ (siehe Artikelliste).

VORTEILE / EIGENSCHAFTEN
·	Drehmoment: 1,5 bis 30,0 Nm 

·	 Einfache und intuitive Bedienung

·	 Summer und LED als Indikator vorhanden

·	 Präzise und sichere Arbeit

·	 Inkl. passender Adapter für Ihre Maschine

ARTIKELTABELLE

Digitaler Drehmomentadapter

Art.-Nr. Bezeichnung Inkl. im Set VPE
100996 Digitaler Drehmomenadapter Adapter ¼“ auf ½“ und Adapter½“ auf ¼“ 1


