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PRODUKTBESCHREIBUNG
Montageklammer als praktische Einhängehilfe
für das Fassaden-Montageprofil

Die Montageklammer wurde als ideale Ergänzung zu unserem 
Fassadenprofil entwickelt und erleichtert die Installation der Solar-
module erheblich. Die Klammer wird einfach am Montageprofil 
befestigt und ermöglicht das sichere Einhängen des Moduls, bevor 
es endgültig ausgerichtet und mit Modulklemmen fixiert wird.

Damit dient die Klammer sowohl als dritte Hand während der 
Montage als auch als temporäre Halteunterstützung, die den 
Installationsprozess schneller, sicherer und komfortabler macht – 
besonders bei Arbeiten an der Fassade.

VORTEILE / EIGENSCHAFTEN
·	 Schnelles Einhängen der Module ohne zusätzliche Helfer

·	 Erhöhte Sicherheit bei der Montage an der Fassade

·	 Unterstützt die korrekte Positionierung der Module vor der
	 finalen Fixierung

·	 Erleichtert den gesamten Montageprozess

HINWEIS:

Für die Auswahl der geeigneten Fassadenverankerung 
empfehlen wir eine technische Beratung. Wir bieten 
mehrere Befestigungslösungen je nach Fassadentyp, 
Untergrund und statischen Anforderungen an.

ARTIKELTABELLE

Montageklammer

Art.-Nr. Abmessung [mm]a) Material
SOL100779 50 x 30 Edelstahl 1.4301 10

a) Höhe x Breite
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Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer Abteilung
Anwendungstechnik in Verbindung (technik@eurotec.team).

TECHNISCHE INFORMATIONEN
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