
PRODUKTDATENBLATT	 MONTAGEPROFIL FASSADE EASY

Solar

www.eurotec.teamE.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen  
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team

© by E.u.r.o.Tec GmbH · Stand 05/2026 · Änderungen, Ergänzungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Seite 1 von 2

PRODUKTBESCHREIBUNG
Montageprofil für die einfache und sichere Fassadeninstallation 
von Solarmodulen.

Unser Montageprofil wurde für die schnelle, unkomplizierte und 
optisch saubere Befestigung von Solaranlagen an Gebäudefassa-
den entwickelt. Das Profil wird direkt in der Fassade verankert und 
dient als tragende Basis für die Montage von Photovoltaikmodulen.

Das System überzeugt durch seine einfache Handhabung. Sobald 
das Profil montiert ist, können Module mithilfe unserer passenden 
Montageklammer eingehängt und anschließend mit Modulklemmen 
dauerhaft fixiert werden. Dadurch entsteht ein effizienter, sicherer 
und zeitsparender Montageablauf.

VORTEILE / EIGENSCHAFTEN
·	 Basis für die vertikale oder horizontale Modulmontage

·	 Einfache Installation dank übersichtlicher Montageabfolge

·	 Kompatibel mit gängigen PV-Modulen

·	 Korrosionsbeständiges Material für dauerhaft zuverlässigen Einsatz

·	 Perfekt geeignet für Fassaden-PV, auch bei größeren Flächen

HINWEIS:

Für die Auswahl der geeigneten Fassadenverankerung 
empfehlen wir eine technische Beratung. Wir bieten 
mehrere Befestigungslösungen je nach Fassadentyp, 
Untergrund und statischen Anforderungen an.

ARTIKELTABELLE

Montaprofil Fassade EASY

Art.-Nr. Abmessung [mm]a) Material
SOL100726 72 x 25 x 150 Aluminium 1

a) Breite x Höhe x Länge
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Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer Abteilung
Anwendungstechnik in Verbindung (technik@eurotec.team).

TECHNISCHE INFORMATIONEN
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