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PRODUKTDATENBLATT	 MONTAGEPROFIL TRAPEZBLECH EASY SLIM
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PRODUKTBESCHREIBUNG
Das Montageprofil Trapezblech Easy SLIM von Eurotec ist für die Be-
festigung von Solarmodulen auf einem Trapezblechdach konzipiert 
worden. Mit einer Länge von 380 mm ist es für alle gängigen Trapez-
bleche geeignet und die große Anzahl an Bohrungen erleichtert die 
Positionierung und Befestigung. Dadurch, dass lediglich die kurzen 
Elemente an den notwendigen Positionen angebracht werden, wird die 
Handhabung und Montage ebenfalls anwenderfreundlicher.

VORTEILE / EIGENSCHAFTEN
·	 Einfache Montage, da leichte Handhabung

·	 Für alle gängigen Trapezbleche geeignet

·	 EPDM-Dichtbänder bereits angebracht

MATERIAL
·	 Aluminium

ARTIKELTABELLE

Montageprofil Trapezblech EASY SLIM

Art.-Nr. Abmessung [mm] Material VPE 
SOL100772 72 x 27 x 380 Aluminium 1 
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TECHNISCHE INFORMATIONEN

Vorderansicht

Draufsicht
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Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer 
Abteilung Anwendungstechnik in Verbindung (technik@eurotec.team).

l1 [mm4] l2 [mm4] Sc [mm] St [mm] A [mm2]

75574.3 19283.92 16.822 8.179 257.934


